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I MULTILIFT VON GRUNDFOS

WEGWEISENDE, INNOVATIVE ABWASSERHEBEANLAGEN

Das Entsorgen von Grau- oder Schwarzwasser ist eines unserer Kerngebiete. Ob mobile Einheit, Kleinhebeanlage oder

Hebeanlagen flir grole Abwassermengen, GRUNDFOS bietet immer Losungen auf technisch hochstem Niveau, die
sich durch hohe Zuverldssigkeit sowie groRe Installations- und Wartungsfreundlichkeit auszeichnen. Zunehmende
WohnraumerschlieRung in topographisch ungleichmafigen Gebieten sowie der Ausbau von Kellern zu vollwertigen

Wohnungen erfordert Sanitareinrichtungen, die das anfallende Abwasser zuverldssig und rlckstausicher in
die Kanalisation befordern. Fur fast jeden Anwendungs- und Leistungsbereich findet sich die richtige MULTILIFT.

Maximale Zuverlassigkeit

Neben der Behaltergeometrie hat die komfortable Steuer-
einheit malRgeblichen Anteil an der Zuverldssigkeit der
MULTILIFT. Sie wertet die Ergebnisse des piezoresistiven
Drucksensors aus, der den Wasserstand in der Anlage
ermittelt. Dadurch kommt sie ohne bewegliche Teile im
Behalter aus und ist sehr betriebssicher. Auch im laufenden
Betrieb kann der aktuelle Anlagenzustand abgelesen wer-
den. Der tagliche Testlauf und die dauerhafte Priifung der
Sensoren sind nur einige der durchdachten MaBnahmen.

Minimaler Wartungsaufwand

MULTILIFT-Anlagen sind schnell zu warten. Die von auf8en
zugangliche Rickschlagklappe ist leicht prifbar. Der
piezoresistive Niveausensor lasst sich problemlos aus dem
Tank herausdrehen. Durch die abfallende Behalterboden-
Geometrie zum Saugmund der Pumpe hin wird Sedimen-
tation verhindert und der Reinigungsaufwand minimiert.
Die wahlweise einstellbare Serviceintervall-Anzeige weist

auf Wunsch auf den nachsten Wartungstermin hin.

Einfamilienhauser,
Souterrainwohnungen

Mehrfamilienhduser sowie
kleine Gewerbeimmobilien,

- Blros, Schulen, Gastronomie
a ; und kleinere Hotels
A
’ Gewerbe- und Gastronomie-
objekte, 6ffentliche Gebaude,

Schulen, Hotels, Krankenh&user

Wohnanlagen, Hochhauser,

Einkaufszentren, industriell
genutzte Objekte usw.

Aufstellen, anschlieen — fertig

Die MULTILIFT ist komplett vormontiert. Aufstellen,
mechanisch sowie elektrisch anschliefen und die
Steuerung Ubernimmt den Rest. Der Anschluss
gestaltet sich durch den patentierten Grundfos-
Drehflansch, der um 360° dreh- und stufenlos
hohenverstellbar ist, regelrecht im Handumdrehen.
Die Ablaufleitung wird nur noch uber die Muffe in
den Anlagenzulauf geschoben. Die Verbindung ist
selbstdichtend und leckagesicher.

Starke Leistung

Das Tankvolumen der MULTILIFT reicht von 44 | bis
1.350 I. Die Anlage fordert Medien im pH-Bereich von

4 bis 10 mit Feststoffen bis zu 80 mm Kugeldurchgafig.
Zur Baureihe gehoren drei Einpumpenanlagen und
flnf Doppelpumpenanlagen mit verschiedenen Moto
unterteilungen fir Forderleistungen bis Q.. 56 I/Sek. |
und -hohen bis H,,., 46 m. \
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Beschreibung
MSS.11.1.2  1x230V
MSS.11.3.2 3x400V

MSS11.12  1x230V
ohne Riickschlagklappe

MSS.113.2 3x400V
ohne Riickschlagklappe

MULTILIFT M

Produkt-Nr. Beschreibung
97901064 MI121.4 1x230V
97901065 M.12.3.4 3x400V
97901066 M151.4 1x230V
97901067 M.153.4 3x400V
97901068 M.22.3.4 3x400V
97901070 M.24.3.2 3x400V
97901072 M.32.3.2 3x400V
97901074 M.38.3.2 3x400V
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MULTILIFT MOG

Produkt-Nr. Beschreibung

97901124 MOG.09.1.2 1x230V
97901125 MOG.093.2 3x400V
97901126 MOG.121.2 1x230V
97901127 MOG.12.3.2  3x400V
97901128 MOG.153.2 3x400V
97901130 MOG.26.3.2 3x400V
97901132 MOG.31.32 3x400V
97901134 MOG.403.2 3x400V

DOPPELPUMPEN- g5 *®

ANLAGEN

MULTILIFT MLD ; P
Produkt-Nr. Beschreibung

97901104 MLD12.14 1x230V
97901105 MLD.123.4 3x400V
97901106 MLD.151.4 1x230V
97901107 MLD.153.4 3x400V
97901108 MLD.22.3.4 3x400V
97901110 MLD.24.3.2 3x400V
97901112 MLD.32.3.2 3x400V
97901114 MLD.38.3.2 3x400V
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MULTILIFT MD s

Produkt-Nr. Beschreibung

97901084 MD.121.4 1x230V
97901085 MD.123.4 3x400V
97901086 MD.151.4 1x230V
97901087 MD.153.4 3x400V
97901088 MD.223.4 3x400V
97901090 MD.243.2 3x400V
97901092 MD.323.2 3x400V
97901094 MD.38.3.2 3x400V

MULTILIFT MDG Ty _,-
Produkt-Nr. Beschreibung

97901136 MDG.09.1.2 1x230V
97901137 MDG.09.3.2 3x400V
97901138 MDG.121.2 1x230V
97901139 MDG.123.2 3x400V
97901140 MDG.153.2 3x400V
97901142 MDG.26.3.2 3x400V
97901144 MDG.31.3.2 3x400V
97901146 MDG.40.3.2 3x400V




ABWASSERHEBEANLAGEN GuteArgument
FUR EINFAMILIENHAUSER
UND SOUTERRAIN-WOHNUNGEN Wl | P

EINZELPUMPENANLAGEN

MULTILIFT MSS

Die kleinste MULTILIFT-Fakalienhebeanlage fir
Souterrain-Wohnungen und Einfamilienhauser ist
sehr leicht und auRerst kompakt. Die durchdachte
Anordnung der flinf Anschlisse DN 100 und des
Zusatzzulaufes sowie die platzsparend eingezogenen
Zulaufmuffen machen sie zur idealen Anlage bei
Neubau, Sanierung oder im Austauschgeschaft. Eine
groRere Anschlussflexibilitat ist kaum noch maglich.
Die Anlage wird mit dem neu konzipierten und be-

» Anlage mit klein rundﬂécg auf dem Markt (0,26 m?)
inges Gesamtgewicht

von nur 28 kg L

> Pumpe ko Edelstahl, einschlieBlich Laufrad
und Gleit g Y
> Auf W d ohne Rickschlagklappe N J
> Furflexi llation 2 Zulaufhéhen (180 und 250 mm) LH,

> lntelli ikroprozessorsteuerung mit MULTILIFT MSS

em Drucksensor ohne Rickschlagklappe

> are Nachlaufzeit
sonders benutzerfreundlichen Steuergeratetyp LC 220 atischer, taglicher Probelauf zur Storungs-
gesteuert und kontinuierlich Giberwacht. Uber Leucht- vorbeugung bei selten frequentierten Objekten
dioden sind alle Meldungen auf einen Blick ersichtlich. Uberflutungssicher (2 mWs/7 Tage)
Der Betriebszustand der Anlage wird angezeigt, ein Pum- schlussmoglichkeit fur vertikalen Zulauf MULTILIFT MSS
pen- oder Sensorfehler sowie anstehende Wartungsinter- Optimierter Behalterboden mit Gefalle zur Pumpe, mit Rickschlagklappe
valle werden akustisch gemeldet. Ein taglicher Testlauf der um Schwebstoffe nicht antrocknen zu lassen

Anlage pruft routinemaRig die Funktionsfahigkeit und
sichert den zuverlassigen Betrieb. Die MULTILIFT MSS ist
wahlweise mit oder ohne Rickschlagklappe erhaltlich.

Gefalle am Behalterboden
bei MULTILIFT MSS MULTILIFT MSS \
Ruckansicht <7

MSS-Steuerung

Das Steuergerat LC 220 wurde speziell fur die
MULTILIFT MSS entwickelt, ist im Lieferumfang der '\
Anlage enthalten und komplett vormontiert. Es
ermoglicht eine schnelle und einfache Einstellung
der Anlage. Lediglich die Auswahl der Zulaufhohe
ist erforderlich. Wahrend des Betriebs liberwacht die
Steuerung z. B. Behalterniveau, Trockenlauf oder

Alarmniveau und meldet friihzeitig Stérungen, bevor es
zu ernsthaften Schaden an Anlage und Gebaude kommt. Steuergerat LC 220 flr MULTILIFT MSS



WENNS EIN BISSCHEN

MEHR SEIN DARF

EINZELPUMPENANLAGEN

MULTILIFT M/MOG

Die kompakten Abwasserhebeanlagen MULTILIFT M
bzw. die Schneidradvariante MOG mit der bewahrten
Pumpentechnik aus der SEG-Pumpenbaureihe sind
jeweils in 6 Motorgrofen lieferbar. Grofse Sammel-
behalter mit rd. 92 | und ein Nutzvolumen von bis zu
62 | verschaffen ihnen groRe Reserven.

Die anschlussfertigen Einzelpumpenanlagen sind mit
dem patentierten Drehflansch in DN 100 ausgerustet,
der den Anschluss der Anlage besonders im Austausch-
fall und unter beengten Einbaubedingungen stark
vereinfacht und Zulaufhohen von 180 bis 315 mm
ermoglicht. Somit ist jede vergleichbare Anlage mit
geringstmoglichem Aufwand austauschbar. Fir zu-
satzliche Flexibilitat sorgen drei Hauptzuldufe DN 100
und ein Zusatzzulauf DN 150. Der Drehflansch ist als
Zubehor auch in DN 150 erhaltlich.
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mit Schneidwerk

MULTILIFT M

Komfortable Bedienung

Uber die neu entwickelten und sehr benutzerfreund-
lichen Steuergerate LC 221.1 fir Einzelpumpenanlagen
und LC 221.2 fir Doppelpumpenanlagen werden die
Anlagen vollelektronisch gesteuert und Gberwacht.
Sie verfligen Uber 2-Zoll-LCD-Displays. Eine Vielzahl
intelligenter Funktionen wie z. B. ein taglicher Testlauf,
Motorschutz und selektive Alarmweiterleitung erleich-
tern dabei Installation, Betrieb und Wartung.

—

» Beriihrungslose Niveauerfassung
durch prazisen und bewadhrten
piezoresistiven Drucksensor. Einfache
Demontage durch sichere Verschraubung.

» Maximale Anschluss-
moglichkeiten fiir hdchste
Einbauflexibilitat.

2

MULTILIFT
als Doppelsch
radausfiihu

zur Motorwelle durch Losen des
antstopfens. So sind Drehrichtung
d Hydraulikblockierung kontrollierbar.

> Leistungsstarke Pumpen mit Vortex-
Hydraulik fiir freien Kugeldurchgang
bis 50 mm. Alternativ als Schneidrad-
pumpen-Version (MOG/MDG).

» Wartungsfreundliche, von

riickschlagklappe mit
Entleerungsmoglichkeit.

| » Praktisch beim Service:

Handmembranpumpe.

von Ablagerungen und Geriichen durch
optimierte Bodengeometrie.

auBen zugangliche Doppel- &

Anschlussmuffe fir die |

DOPPELPUMPENANLAGEN

MULTILIFT MD/MDG

In Einsatzbereichen, wo die Abwasserentsorgung nicht
unterbrochen werden darf, ist die Verwendung einer
Doppelpumpen-Hebeanlage erforderlich. Bei den
Grundfos-Doppelhebeanlagen sind Wechsel-, Spitzen-
last- und Reservebetrieb serienmal3ig integriert. Alle
Doppelpumpenanlagen sind mit einem piezoresistiven
Drucksensor ausgestattet, der hochprazise und auRlerst
zuverlassig arbeitet und ganz ohne bewegliche Teile
auskommt. Stark mit Schmutzfracht durchsetztes
Abwasser wie langfaseriges Papier, adhasive Fettriick-
stande oder Schaumbildung bereiten der Anlage
keinerlei Probleme.

Neben den Ausfiihrungen mit einem grof3en freien
Durchgang von 50 mm in Verbindung mit einem
Freistromlaufrad sind die MULTILIFT in der Doppel-
pumpenausfiihrung ebenfalls als Schneirad-Variante
flr die Druckentwasserung verfuigbar. Die Anlage
wird an Nennweiten ab DN 32 (40, 50) angeschlossen.

MULTILIFT MLD

Fir sehr hohes Abwasseraufkommen eignet sich die
MULTILIFT MLD mit ihrem 270 |-Tank. Zwei redundante
Pumpen sorgen fir eine zuverlassige Entsorgung des
aufgefangenen Abwassers. Im Einzelbetrieb schafft

die MLD Férdermengen bis 11.400 |/Std., im Wechsel-
betrieb sogar bis zu 22.880 I/h. Damit ist sie die
Losung fur mittelgroBe offentliche und gewerbliche
Objekte sowie groRere Mehrfamilienhduser. Die kom-
pakte Doppelriickschlagklappen-Einheit ist vormontiert
und die gesamte Anlage anschlussfertig vorbereitet.

i MULTILIFT MLD
MULTILIFT MLD Vorderansicht
Ruckansicht

e



I RIESIGE RESERVEN FUR DEN BETRIEB
IN GROSSOBJEKTEN

—

MULTILIFT MD1/V

Die MULTILIFT MD1 und MDV-Hebeanlagen sind die
leistungsstarksten Modelle der Baureihe. Ausgestattet
mit den Grundfos SE-/SL-Pumpen, werden sie mit
Abwassermengen aus groRen industriellen oder ge-
werblichen Objekten fertig.

Mit einem freien Durchgang bis 80 mm werden auch
Fasern und grobere Schmutzpartikel problemlos gefor-
dert. Sie haben die Wahl zwischen den einzigartigen,
patentierten Einkanallaufradern (S-tube) mit einer ho-
hen Effizienz in der MD1 und den Freistromradpumpen
mit Super-Vortexlaufrad als Ausfihrung MULTILIFT MDV.
Fir besonders grof3e Zulaufmengen sind die grofiten
MULTILIFT-Anlagen auf bis zu drei Tankbehalter mit
einem Fassungsvermogen von 1.350 | erweiterbar. So
werden selbst im Aussetzbetrieb bis zu 140.000 1/Std
mit Forderhohen bis 33 m bewaltigt.

Anlagen fir den Dauerlauf

MULTILIFT mit SE-Pumpen und dem Edelstahlmotor-
gehause sind fir den Dauerlauf S1 konzipiert. Das
ausgekllgelte Kiihlsystem arbeitet praktisch verlustfrei
und erlaubt es, die Pumpen tber die gesamte Kennlinie
im S1-Dauerbetrieb zu betreiben. Ideal wenn ein
unkalkulierbarer Schmutzwasseranfall vorliegt.

Gute Argumente

> Modulares Behalterkonzept mit bis zu 1.350 |
Sammelvolumen

> Hauptzuldufe DN 150 fiir viele Anschlussmoglichkeiten

» Sehr hohe Betriebssicherheit durch SE1/SEV-Pumpepimit
grofkem freien Durchgang und Dauerlaufeigenscha

» Komfortable, einfache Mikroprozessorsteuerung ,

» Hochwertiger, berlihrungsloser Drucksensor fur
hochste Betriebssicherheit, kurzfristige Anp

Einschaltniveaus vor Ort Giber das neue St

<
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Mit den serienma euergeraten flr die
MULTILIFT-Anlage dieldnbetriebnahme und die
U n Betriebs erheblich ver-

Display bietet einen schnellen Uberblick

stand der Anlage sowie anstehende

stellen ausgefiihrt werden.

Steuerung LC 220
(MsS)

Beleuchtetes 2-Zoll-LCD-Display
ienfeldsperre, zum Schutz vor unbefugtem Zugriff

Anzeige fur Spannungsversorgung, Pumpenbetrieb, Pumpen- oder Sensor-
fehler, Hochwasseralarm, Drehrichtung, Alarmweiterleitung und Service

Einstellung der Einschalthohe

Bertihrungsloser Drucksensor

Sensoriiberwachung (Betrieb und Ausfall) in Echtzeit
Integrierter akustischer Alarm, optional netzunabhangig

Motorabsicherung durch Schutzschalter und Wicklungsschutz sowie
Motorstrommessung in Echtzeit

Trockenlaufschutz Gber Laufzeitbegrenzung
Einstellbare Nachlaufzeit

Zusatzliche Anschlussklemme flr einen externen Sensor
(z.B. Schwimmerschalter im Pumpensumpf)

Potenzialfreie Kontakte fiir Einzelbetrieb und Einzelstérmeldung
Taglicher Testlauf
Fehlermeldung mit gezielter Stérungsanzeige

Impuls- und Betriebsstundenzahler
Hand-0-Automatikschalter
Reserve-, Wechsellast- und Spitzenlastzuschaltung bei Doppelanlagen

Wandmontage der Steuerung ohne Offnen der Steuereinheit

Software-Updates durchfiihrbar

v

v Uber Wahlschalter
v

S XX X <X N X«

Wartungstermine und fuhrt im Stérungsfall gezielt
zur Storungsursache. So werden Ausfallzeiten und
die Kosten im Servicefall minimiert.

Eine differenzierte Alarmweiterleitung gibt Sicherheit,
dass im Servicefall schnell reagiert werden kann.
Software-Updates konnen direkt tiber die Schnitt-

Steuerung LC 221
(M, MOG, MD, MDG,
MLD, MD1/V)

Uber LCD-Display

SN X XX X RS S X &+«

v inkl. Fehlerspeicher
der letzten 20 Ereignisse
Uber LCD-Display

AN

*nurlC221.2

]

| _

Steuergerat LC 220
flr MULTILIFT MSS

Steuergerat LC 221.2
fiir Doppelpumpenanlage
MULTILIFT MD, MDG, MLD

und MD1/V(-SL)

Steuergerat LC 221.1
fiir Einzelpumpenanlage
MULTILIFT M und MOG



Freistromlaufrad

Schneidrad

Super-Vortexlaufrad

S-tube Einkanallaufrad

ol LN
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MULTILIFT MOG

Kennlinie

Tankvolumen

Abmessungen BxH x T

Gewicht

Freier Durchgang

Zulaufe

Zulaufhohe und Schaltvolumen

Druckabgang

Automatische Reservepumpe

Lieferung

Anschluss
und Leistung

Steuerung

MSS 50 Hz

%
XS Qmin DN 80
5

2

Qmin DN 100

.0
0.00.51.0 15 20253035 40455055 60657075 8085 9.0 Q[l/s]

T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 Q[mi/h]

44|

510 x 460 x 522 mm

28 kg

50 mm

5 x Muffe DN 100
3 x Muffe DN 50
1 x Stutzen DN 50 (Be-/Entliiftung)

180 mm: 20 Liter
250 mm: 28 Liter
DN 80/100

anschlussfertig mit/ohne vormontierter
Riickschlagklappe

1x 230V oder 3 x400V,50 Hz;
P,=18kwW

Steuerung LC 220

vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

ml M50 Hz
2

20 \J - Qmin DN 80

18N\
17 Qmin DN 100

56 7 8 9 1011 12 13 14 1516 Q[l/s)

0
r T T T T T T T T
0 35 40 45

T T T 1
s0 55 Q[mi/h]

921

580 x 551 x 740 mm

69 -72kg
50 mm

1 x Muffe DN 150
3 x Muffe DN 100
3 x Muffe DN 50
1 x Stutzen DN 70 (Be-/Entliiftung)

Drehflansch:

180 mm: 34 Liter
250 mm: 49 Liter
315mm: 62 Liter

DN 80/100

anschlussfertig mit vormontierter
Riickschlagklappe

1x 230V oder3x400V,50 Hz;
8 abgestufte MotorgréRen: P, = 1,8 - 4,6 kW

Steuerung LC 221.1
vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

H

[m] Qmin DN 32

45

40

—]

|

Qmin DN 40

/
[ ]

/

//

MOG 50 Hz

921

712 x 551 x 740 mm

62-93kg

1 x Muffe DN 150
3 x Muffe DN 100
4 x Muffe DN 50
1 x Stutzen DN 70 (Be-/Entliftung)

Drehflansch:

180 mm: 23 Liter
250 mm: 37 Liter
315mm: 50 Liter

Rp11/4"

anschlussferti

1x230V oder 3
6 abgestufte Motorgrof

00V, ;
=1,4-52kw

ng L g
riebsbereit eingestellt

20 \J&  QminDN 80
19

18 N\ Q min DN 100
17

16

15

14 2

13

12

1

10>

/

anschlussfertig mit vormontierter
Doppel-Riickschlagklappe

1x 230V oder 3 x400V,50Hz;

868

fany

194 126 kg

2 x Muffe DN 150
3 x Muffe DN 100
4 x Muffe DN 50

tutzen DN 70 (Be-/Entliiftung)

Q

Drehflansch:
180 mm: 49 Liter
250 mm: 69 Liter

315mm: 86 Liter

DN 80/100

X

Q[m/h]

6 abgestufte MotorgroRen: P = 1,8 - 4,6 kW

Steuerung LC 221.2

vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

20

0
25 T

o4
ok

MUL

g -
YT
&

.._,___,_-1:‘-""'
MULTILIFT MLD

—

MULTILIFT MD1/V-SL

MULTILIFT MD1/V

403

Qmin DN 40

[ ]

\

//

H H
Q min DN|32 MDG 50 Hz
45 20 N\J&

["2"1] MLD 50 Hz

931

712 x 551 x 722 mm

106 - 166 kg

1 x Muffe DN 150
3 x Muffe DN 100
4 x Muffe DN 50
1 x Stutzen DN 70 (Be-/Entliftung)

Drehflansch:

180 mm: 23 Liter
250 mm: 37 Liter
315mm: 50 Liter

Rp11/4°

X

anschlussfertig

1x 230V oder 3 x400V, 50 Hz;

6 abgestufte MotorgroRen: P, =1,4 - 52 kW

Steuerung LC 221.2

vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

Qmin DN 80

19 .

18 N\ Qmin DN 100

Y

16

15

NG

13

2

1 2

10

S

8

SSay|

5

4

3 123

N 121

1 15.1

0
5 Qlis) 01 2 34 56 7 89 1011 121314 1516 Q]
T 1
Q[m/h] 0 5 10 15 2 25 30 3 40 45 50 55 clz[mZ/L]

2701

800 x 760 x 1002 mm

130-136 kg

50 mm

1 x Muffe DN 150
2 x Muffe DN 50
1 x Stutzen DN 70 (Be-/Entliiftung)

560 mm: 190 Liter

DN 80/100
X

anschlussfertig mit vormontierter
Doppel-Riickschlagklappe

1x 230V oder 3 x400V, 50 Hz;
7 abgestufte MotorgroRen: P, =1,8 - 4,6 kW

Steuerung LC 221.2
vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

Qmin0,7m/s

DN 80

"
MD1.80/-SL 50 Hz (m]

Qmin DN 80

34 Qmin DN'100!

MDV/-SL 50 Hz

8
6
4
2
0
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Q[l/s] 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Q[/s]
T T T T T T T T T T T r T T T T T T T T
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Q[m?/h] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q[m?/h]
1x4501

erweiterbar auf bis 1350 |

min. 780 x 850 x 1800 mm
max. 2573 x 850 x 2135 mm*

280 - 490 kg
65/80 mm

Einzelbehalter:
3 x Muffe DN 150
1 x Muffe DN 100
1 x Stutzen DN 70 (Be-/Entliftung)

700 mm: 240 Liter

DN 80/100/150
X

in vormontierten Baugruppen, Behalter,
Pumpen, Steuerung

3x380—415V, 50 Hz; 7 MotorgroRen
SL-Pumpen: P =2,1-8,7kW
SE-Pumpen: P, =2,1-9,0 kW

Steuerung LC 221.2
vollelektronisch, betriebsbereit eingestellt

* MaRe sind abhangig von ausgewahlter Anlagengroe und Behalteranzahl

Technische Anderungen vorbehalten.

—




MIT SICHERHEIT GUT BERATEN b

RegelmaRige Wartung

Von einer Fakalienhebeanlage wird eine hohe Betriebs-
sicherheit erwartet. Eine Storung ist nicht nur sehr
unangenehm, sie kann u. U. auch versicherungsrecht-
liche Folgen haben. Blockaden entstehen oft durch
unsachgemafe Einleitung von Hygieneartikeln —eine
Herausforderung, der selbst eine MULTILIFT irgendwann
nicht mehr gewachsen ist.

Die Betriebssicherheit einer Fakalienhebeanlage nach
DIN EN 12050-1 ist stets durch eine regelmallige Wartung
der Anlage sicherzustellen. Daher schreibt die DIN EN
12056 Wartungsintervalle durch fachkundiges Personal
vor. Diese sind in Abhangigkeit von der Gebdudeart:

1 x jahrlich

2 x jahrlich

Gewerbliche Gebdude: 4 x jahrlich

Einfamilienhauser:
Mehrfamilienhduser:

Die regelmaRige Wartung senkt das Risiko eines tech-

nischen Ausfalls und des Riickstaus aus dem o6ffent-
lichen Kanalnetz. Sollte es dennoch einmal zu einem ~

Schadensfall kommen, ist der Iiickenlose Nachwe

anspriche des Versicherten von den er
Wartungen abhangig. Wurde die Wart
sigt, kann dies unter Umstanden den Sc
gefahrden. Grundfos bietet Ihnen turnusmaRige
Wartungen durch hochqualifizierte Pumz

\Q
er einggfeifiahrige Wartung

verfatigern wir die gesetzliche
% (moglich bei

en, veniger als 1 Jahrim
tungspauschale entstehen

Grundfos Service

Bei Vertragsabschlus
durch Grundfos Servicg
Gewahrleistung von

Neuanlagen und
Einsatz sind). Au

'Grundfos Service, wie z. B.

ife-Cycle-Cost-Berechnungen

, halten Sie auf dem Laufenden,

ich die in itallierte Anlage lauft und

wirtschaftlichs e‘{qitpuf&:t.zjum AljS:E?USCh ist.
W

ie sich Uber das Grundfos Angebot unter:
fos.de oder gufen Sie uns einfach an:
11/92969-3820

-

Kostenlose | Kostenlose An-
Inbetrieb- und Abfahrt
nahme bei Storfallen

5-jahrige

—
: 1
Gewahr- -
leistung
x

Die Optionen »

Wartungsvertrag ohne
Laufzeitgarantie

v

Wartungsvertrag mit v
mind. 3-jahriger Laufzeit
Wartungsvertrag mit v
mind. 5-jahriger Laufzeit

nspezialisten. I
T B WARTUNGSVERTRAG
T“ Multilift M/MD

beauftragt den Auftragnehmer:
GRUNDFOS GMBH

Service Center Erkrath

SchluterstraBe 33

40699 Erkrath

ung und Inspektion des nachstehenden Produktes:

Inbetriebnahme am

Erreichbar unter

olgt in Ubereinstimmung mit DIN EN 12056
sst die umseitig genannten Arbeiten. Die Wartung
(bitte Wunsch angeben):

jéhrlich fiir Anlagen in gewerblichen Betrieben
4 Wartungen jahrlich)

[ 1/2jahrlich fir Anlagen in Mehrfamilienhdusern
(2 Wartungen jahrlich)

[0 Jahrlich fur Anlagen in Einfamilienhausern

(1 Wartung jahrlich)




Verantwortung ist unser Ursprung
Vorausdenken bestimmt unser Handeln
Innovation ist unsere Zukunf

BE>THINK > INNOVATE »

Uberall fur Sie da mit einer

flachendeckenden \0
Verkaufs- und .

Serviceorganisation @
: b
Schweiz

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10 - CH-8117 Fallanden
Tel. +4144 806 8111

Av. des Boveresses. 52 - CH-1010 Lausanne
Tel. +41 21 653 49 36
info_ch@grundfos.com

www.grundfos.ch

Osterreich
GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstrasse 2 - A-5082 Grodig

Tech Gate Vienna, Donau-City-Str. 1/12 - A-1220 Wien
Tel. +43 6246 8830
info-austria@grundfos.at
www.grundfos.at

Deutschland

GRUNDFOS GMBH

Schliiterstr. 33 - D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.de
www.grundfos.de

Beratung/Verkauf: Angebote/Technik:

GRUNDFOS GMBH
Vertrieb Gebadudetechnik

Niederlassung Berlin

Tel. 033708/259-1830
Fax 033708/259-1839

Tel. 033708/259-1850
Fax 033708/259-1859

Niederlassung Hannover

Tel. 05139/8992-2830
Fax 05139/8992-2839

Tel. 05139/8992-2850
Fax 05139/8992-2859

Tel. 0211/92969-3850
Fax 0211/92969-3859
Tel. 06135/75-4850
Fax 06135/75-4859
Tel. 07152/33118-5850
Fax 07152/33118-5859
Tel. 089/4142457-5050
Fax 089/4142457-5059

Tel. 0211/92969-3830
Fax 0211/92969-3839
Tel. 06135/75-4830
Fax 06135/75-4839
Tel. 07152/33118-5830
Fax 07152/33118-5839
Tel. 089/4142457-5030
Fax 089/4142457-5039
Tel. 0211/92969-3840
Fax 0211/92969-3849
Tel. 0211/92969-3860
Fax 0211/92969-3869
Tel. 0211/92969-3860
Fax 0211/92969-3869
Tel. 0211/92969-3860
Fax 0211/92969-3869
Tel. 0211/92969-3860
Fax 0211/92969-3869
Tel. 0211/92969-3864
Fax 0211/92969-3867
Tel. 0211/92969-3820
Fax 0211/92969-3829
Tel. 0211/92969-3825
Fax 0211/92969-3829
Tel. 04554/98-7824
Fax 04554/98-7829

Niederlassung Diisseldorf

estralBe 37-47, 55294 Bodenheim
frankfurt@grundfos.de
Riedwiesenstrale 1, 71229 Leonberg
tuttgart@grundfos.de

ing 17, 85748 Garching
nl-muenchen@grundfos.de
SchluterstralRe 33, 40699 Erkrath
auftraege-gebaeudetechnik@grundfos.de
Willy-Pelz-Strale 1-5, 23812 Wahlstedt
industrielle-anwendungen@grundfos.de
SchluterstraRe 33, 40699 Erkrath
wasserwirtschaft@grundfos.de
HilgestraRe 37-47, 55294 Bodenheim
food-beverage-pharma@grundfos.de
Riedwiesenstrale 1, 71229 Leonberg
industrielle-anwendungen@grundfos.de
SchluterstralRe 33, 40699 Erkrath
auftraege-industrie@grundfos.de
SchliiterstraBe 33, 40699 Erkrath
kundendienst@grundfos.de
SchliterstraRe 33, 40699 Erkrath
kundendienst@grundfos.de
Willy-Pelz-StraRe 1-5, 23812 Wahlstedt
kundendienst@grundfos.de

Niederlassung Frankfurt

Niederlassung Stutt

Niederlassung Mi

Auftragsabwicklung

GRUNDFOS GMBH
Industriedivision

GRUNDFOS GMBH
Service

Technische Anderu

GW031753/2012.07 IWS - The name Grundfos, the Grundfos logo, and the payoff Be-Think-Innovate are registrated
trademarks owned by Grundfos Management A/S or Grundfos A/S, Denmark. All rights reserved worldwide.
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